Steckbrief zur Gefahrenkarte bei Unwetterereignissen

U 03 Wannenrain - Briihl

Art der Gefahrdung Uberflutung, Hangrutschung

Stadtteil Brihl

Wannenrainstralde,
Weilstral3e,

Betroffene Bereiche Palmenwaldstral3e,
Fahrbahn B10
FuRgangerunterfihrung B10
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Steckbrief zur Gefahrenkarte bei Unwetterereignissen

Risiken und
Schadenspotentiale

mogliche Personenschaden durch Ertrinken in der
FuRgangerunterfihrung

Sachschaden aufgrund hoher FlieRgeschwindigkeit im
offentlichen Raum

Erosionsschaden

Steinschlag

Hangrutschung

Angehobene, fehlende Schachtabdeckungen
Schlamm und Gerdllablagerungen

Uberflutung StraRenraum und Unterfiihrung
Erhebliche verkehrliche Einschrankungen

Buslinie unterbrochen

SofortmalRnahmen vor
und wahrend eines
Ereignisses

Sperrung der gefahrdeten Straldenbereiche entsprechend
StralRenabsperrplanen

Sperrung der Abgange zur Fullgangerunterfuhrung
Busse umleiten (mit Polizei und SVE abstimmen)

Mittel- und Langfristige
Losungsansatze zur
Reduzierung der Risiken

Hangsicherung z.B. durch Netze

Fangzaune anbringen

Entlastungen vom Strallenkorper zum Gewasser hin
ermoglichen

Wasserfuhrung optimieren

Sonst keine wirtschaftlich vertretbaren Mallnahmen
erkennbar




