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Abschnitt 3

Von Bau-km 0+301 bis 0+332 
Fahrbahn angleichen an Mauer, bzw 
vorhandenen Bordstein

Keinen neuen Rundbordstein setzen

Zaun abbauen, lagern 
und nach Setzen des 
neuen Rundbordsteins 
wieder herstellen.

Grünfläche auf ca 0,5m 
angleichen

Zufahrt anpassen
in Pflasterbauweise
auf ca. 1,0m

Auf gesamter Flurstücksbreite
vorhandene Asphaltfläche anpassen.
Setzen einer Entwässerungsrinne
hinter dem neuen Bordstein
(Kostenträger Eigentümer)

Zufahrt angleichen in
Asphaltbauweise bis
zum vorhandenen
Tiefbordstein (privat)

Zwischen neuem Bordstein
und Betonmauer verlegen einer
Betonplattenreihe (0,2x0,1x0,08)

Setzen eines neuen Rundbordsteines,
Zaun bleibt bestehen,
angleichen der Zwischenfläche
in Asphalt, Breite 0,6m

Setzen eines neuen Rundbordsteines,
Zaun während der Bauzeit abbauen,
lagern und wieder setzen,
Angleichung zwischen Bordstein und
Mauer in Asphalt.

Zufahrten angleichen
in Asphaltbauweise
(Breite 0,5m)

Setzen eines neuen
Rundbordsteins,
angleichen der Restfläche
bis zur vorhandenen Mauer
in Asphalt bzw Pflaster

Neuer Gebäudekomplex
von Bau-km 0+418,5
bis 0+471,5
Setzen eines Tiefbordsteines
(Beton 0,25x0,08, h=5cm
mit Absenkungen auf h=0cm
im Bereich von Zufahrten)
Anbauten, Zufahrten, Böschungen,
Mauern sind an die neue 
Gehweghinterkantenhöhen seitens
des Bauvorhabenträgers anzupassen.

Gehweghinterkante an
vorhandenen Tiefbordstein
bzw Mauer anpassen.

Gehweghinterkante an
vorhandenen Tiefbordstein
bzw Mauer anpassen.

Setzen eines neuen Rundbordsteines,
ergänzen der fehlenden Entwässerungs-
einrichtung (Kostenträger Eigentümer),
dahinter angleichen auf 0,5m Breite
in Asphaltbauweise.

Setzen eines neuen Rundbordsteines,
angleichen der geschotterten
Zufahrt auf 0,5m Breite Vorhandene Bordsteine

entlang der Flurstücksgrenzen
2988 und 2988/1
bleiben bestehen.

vorhandenes Baumquartier
bleibt bestehen,
Holzbohlen werden durch
einen neuen Betonbordstein
(h=10cm) ersetzt.

Setzen eines neuen Rundbordsteines
vor der vorhandenen Pflasterfläche.
Pflasterfläche auf 0,6m angleichen.
Setzen einer neuen Entwässerunsrinne
von 0+396 bis 0+400
(Kostenträger Eigentümer)

Hecke entfernen,
neuen Hochbord (h=10cm) mit
Sicherheitsstreifen (Betonplatten 0,3x0,1x0,1)
Blocksteinmauer setzen (sichtbare Höhe 0,25m,
Format 0,30x0,30x0,50)
neue Hecke setzen.

Setzen eines neuen Rundbordsteines,
setzen einer Entwässerungsrinne
(Kostenträger Eigentümer)
Pflasterfläche auf einer Breite
von 0,5m anpassen.

Buschwerk entfernen,
neuen Hochbord (h=10cm) mit
Sicherheitsstreifen (Betonplatten 0,3x0,1x0,1)
Blocksteinmauer setzen (sichtbare Höhe 0,25m,
Format 0,30x0,30x0,50).

Angleichen der Pflasterfläche
an den Fahrbahnrand.

Setzen einer Palisadenmauer
sichtbare Höhe ca. 0,5m bis 1,0m.
Setzen eines Geländers zur
Absturzsicherung (h=1,30m)

Weg zur Treppe (Betonplatten)
auf einer Breite von 0,5m anpassen.

vorhandene Stellplatzfläche auf städtischem
Grundstück entfällt.
Angleichen als Grünfläche,
vorhandene Hecke bleibt bestehen.

Gepflasterte Zufahrt auf
1,60m Breite angleichen.

Hecke zurückschneiden,
Tor bleibt bestehen,
angleichen der Grünfläche zwischen
neuem Rundbordstein und Zaun,
Zufahrt in Schotterrasenbauweise anpassen.

Grünfläche zwischen neuem Rundbordstein
und Hecke/ Zaun angleichen, Breite ca. 0,7m.

Eingang in Asphaltbauweise angleichen.

Grünfläche zwischen neuem Rundbordstein
und Hecke/ Zaun angleichen, Breite ca. 0,8m.

Zufahrt in Asphaltbauweise auf
ca. 1,10m Breite angleichen.

Grünfläche zwischen neuem Rundbordstein
und Hecke/ Zaun, angleichen, Breite ca. 0,6m.

Vorhandene Buschpflanzungen zwischen neuem Rundbordstein
und Zaun entfernen. Restfläche als neue Grünfläche
ausbilden (Breite bis zu 1,0m).
Zaun ist bei Nichterwerb der städtischen Fläche
auf Kosten des Eigentümers an die Grundstücksgrenze
zurückzusetzen.

Gepflasterter Eingangsbereich an neuen
Rundbordstein anpassen (Breite ca. 1,0m).
Eingangstor ist bei Nichterwerb der städtischen Fläche
auf Kosten des Eigentümers zurückzubauen.

Grünfläche zwischen neuem Rundbordstein
und Zaun angleichen (Breite ca. 1,2m).
Zaun ist bei Nichterwerb der städtischen Fläche
auf Kosten des Eigentümers an die Grundstücksgrenze
zurückzusetzen.
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ZEICHENERKLÄRUNG

Fahrbahn in Asphalt

Parkfläche in Rasenpflaster

Gehweg

begehbare Baumscheibe / Baumquartier mit Bordstein

Entwässerungsrinne

Bankett

Böschung

Mauer

Pflasterfläche

Deckeneinbau in Asphalt

Entwässerungsrinne, privat

Hochbord

Rundbord bzw abgesenkter Granitbordstein

Straßenablauf alt, entfällt

Straßenablauf, neu 500 x 500

Straßenablauf, neu 300 x 500

Bergablauf, neu 700 x 500
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