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Index Datum Änderung bearb. Projektleiter

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

TIEFBAUAMT

Ritterstraße 17, 73728 Esslingen am Neckar

Regelquerschnitt Berliner Straße

Ausführungsplanung

Umfeld QBus

Straßen- und Tiefbauarbeiten
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Grundplan

Leitungbestand

Verkehrsleittechnik

Straßenbeleuchtung

Kanalisation

Straßenbau

Markierung,
Beschilderung

Esslingen, den 

Datum Zeichen
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Verkehrsplanung
Straßenplanung

Ingenieurbüro für Verkehrstechnik

und Partner

Tel.: 07141-2443-0

Fax: 07141-2443-24

Benzstr. 5
71696 Möglingen

e-mail: info@thomas-und-partner.de
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Regelquerschnitt Berliner Straße
Baumbeet offen

M 1 : 50

Gepl.
Gebäude 
"QBus"

3,25 3,25 2,50 1,50 4,75 3,02
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Aufbau Gehweg 

10 cm Granitplatten 38 / 51 cm
            allseitig gesägt, Ober- und
            Unterseite gestockt
  3 cm Edelsplitt 2/5 mm
37 cm KFT 0/45
50 cm Gesamtaufbau

Best. Unterbau
unbekannt

EG FFH

Graniteinzeiler 19/19/10 Δh0
Unterbeton C 20/25
Fuge mit Zementmörtel

A
ch

se
 1

0

Fahrstreifen Taxi/Lieferzone Gehweg

q%  -->Grat

Aufbau Fahrbahn, Bk 3,2 nach RStO 12

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS SP
  6 cm Asphaltbinderschicht  AC 16 BS SG
10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
45 cm KFT 0/45
65 cm Gesamtaufbau

Drainage DN 100
nach Bedarf

2,5%  -->

Fahrstreifen Gehweg Baumbeet

Baumsubstrat gemäß Pflanzgrubenbauweise 2
nach FLL, Empfehlungen für Baumpflanzungen

Magerrasensubstrat
2 cm tiefer als
Plattenbelag
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GradienteGradiente

Gepl.
Gebäude 
"QBus"

EG FFH

Drainage DN 100
nach Bedarf
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Best. Unterbau
unbekannt

q%  -->
Grat

Aufbau Fahrbahn, Bk 3,2 nach RStO 12

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS SP
  6 cm Asphaltbinderschicht  AC 16 BS SG
10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
45 cm KFT 0/45
65 cm Gesamtaufbau
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Regelquerschnitt Berliner Straße
Unterflurbeet überpflastert

M 1 : 50

3,25 3,25 2,50 9,25

Fahrstreifen TaxiFahrstreifen Gehweg

Baumsubstrat gemäß Pflanzgrubenbauweise 2
nach FLL, Empfehlungen für Baumpflanzungen

Magerrasensubstrat
2 cm tiefer als
Plattenbelag

Betonfundamente

quadratischer Unterflurbaumrost
Außenmaß: 4 x 4 m
Innenmaß: 1,2 x 1,2 m
Höhe: ca. 1,35 m

Aufbau Gehweg 

10 cm Granitplatten 38 / 51 cm
            allseitig gesägt, Ober- und
            Unterseite gestockt
  3 cm Edelsplitt 2/5 mm
37 cm KFT 0/45
50 cm Gesamtaufbau

(variabel)

4,75

40 4,00

1,20

Gradiente

Gradiente 2,5%  --> <--  2,5%

2,66

Versickerschacht
mit Überlauf

Granitbordstein B6 14/25-28 Δh12, gefast
(in Absenkbereichen B6 14/25-28 Δh3)
mit Rinnenstein 16/24/14, 1 cm unter Asphalt,
auf Unterbeton C 20/25

Granitbordstein B6 14/25-28 Δh12, gefast
(in Absenkbereichen B6 14/25-28 Δh3)
mit Rinnenstein 16/24/14, 1 cm unter Asphalt,
auf Unterbeton C 20/25
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Einkornbeton
4/8 C1 als
Profilausgleich

Fassadenrinne b = 16 cm mit Unterbau 
bereits durch Hochbau QBUS 
hergestellt

Fassadenrinne b = 16 cm mit Unterbau 
bereits durch Hochbau QBUS 
hergestellt


