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—= R = 16329/2 J S (89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) (siehe Ortliche Bauvorschriften Nr. A 1.1) Flache ist mit heimischen Laubgehélzen zu bepﬂan_zen. _ Inkraftgetreten am 18.01.2007 1.4.1 Die Fassadengestaltung der Geb&dude darf nur in Putz, Holz und mlnerallsche_n
‘ 76329/4 ° P , . 1 Art der baulichen Nutzung Zulassig sind z. B. Kornelkirsche, Gewdhnlicher Liguster, Wolliger Schneeball Werkstoffplatten ausgefiihrt werden. Grogﬂéchige reflektierende Strukturg_n wie
6329/5 g ‘ > Allgemeines Wohngebiet 30°-55° zulassige Dachneigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) sowie die heimisﬂchen_Wil_drosenarten. - den Bebauungsplan Berkheimer Strae / BriickenstraRe (660) 7z B. metallische Fassadenverkleidunge_n unq die G?sta_ltung der AuRenflachen Rechtsgrundlage
7 16469 7 i b\ WA (§ 4 BauNvO) (siehe Ortliche Bauvorschriften Nr. A 1.1) ) . Abgangige Gehdlze sind in den entsprechenden Arten nachzupflanzen. Lageplan vom 31.05.1983/10.10.1983 baulicher Anlagen mit grellen Farben sind nicht zuléssig (Glanzgrad nach DIN fir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung der Be-
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7 | j i L \ D N — - ooTToTTTTTTTTT A — h 2/§es; ibf 1aCNre?1 BauGB) k3 98, 1N % BatGR L Yom.3 12 lnd 525 8bs. 5 BaubiVG) - hrift Die Verwendung von Koniferen, insbesondere von exotischen Nadelgehdlzen
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I 2 | | § Verkehrsflache Stellplatzen (C?rpoﬁ§) und oberlrdlsghendGafrager) ur;c# sderbo(lec::n;1 Sr:undstuck 74 | astubiEganE BeeilBree atid. fif 2 skchaen, lri NkSocestem e, Pl e Stellplatze, Zufahrien und Stauraume vor Garagen, sind, soweit diese nicht
" - S ¢ s N\ | angrenzenden offentlichen Verkehrsfiache darf maximal 15 m betragen. gebiets ist mit einem Kleinraumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten ) tberdeckt sind, mit einem wasserdurchlassigen Belag (Rasengittersteine,
16486/3 N I | N g 17047/4 - \ AANN'G | rubweg " p Catbort d Garadgen sind nur auf den des Untergrundes zu rechnen. Gegebenenfalls vorhandene organische Anteile A Ortliche Bauvorschriften Pflastersteine mit Rasenfugen von mindestens 3 cm Breite, Langsrasenfugen-
S > [l 3 A | S 17047/7 . | | 4.2 Offene und Uberdachte Stellplatze ( arpo s) un e kdnnen zu zusatAdichen bautechnischen Erschwamisssn fikren. Der Crand- (§ 74 LBO) flaster, Schotterrasen) zu befestigen, zu begriinen und so dauerhaft zu erhal- e _
N I < i |spwWD \ 17044/1 1 8 170475 K // ) | Richtlinie fir Griinanlagen als Bestandteil von Verkehrsanlagen Uberbaubaren Grundstlcksflachen zulassig. Tiefgaragen kénnen auch auler- wasserflurabstand kann hier bauwerksrelevant sein. fen Die, Venwendung von Beton-Driifugesseines it nicht zul2ssia. Bebauungsplan und Ortliche Bauvorschriften
I ' 3055 04010 <§o | § 17047/6 17047/11 0&/ // < | | 17060/6 im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB halb dieser Flachen zugelassen werden (§ 12 Abs. 6 BauNVO). Bel stwdigen geatechvisahen FrEgen i ZugederweRarsn PIARHaen odervon 1 Aufiere Gestaltung baulicher Anlagen ol pesrllageuwiasget darh nteht suF i Glsntlicie Venekshaehe Heksn ol
/ | I - 77 ' il — 17060/7 B i B daufbau, zu Bodenkennwerten, zur 74 Abs. 1 Nr. 1LBO) : : : ickert in ausreichend dimensionierten Wasser-
@ f ~ | auarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, z ) (8§ S. ist, soweit es nicht versickert, in au : .
I3 $ § WAl (] 1rosmz 7 ] | = 17067 d Leit ht Wahl und Tragfahigkeit des Grlndunghorizonts, zum Grundwasser, Bau- abfangrinnen Uber die eigene Grundstiicksentwasserung den 6ffentlichen P ARKST RASSE l U H LAN DST RASSE
a(?o I s | \ 17044/9 = E ?"’!5% / | | > (Cgeg;\lfah—;’_r\lljrnz—] (gauungsBr)ec . grubensicherung) sind objektbezogene Baugrunduntersuchungen durch ein In- 1.1 Dachform, Dachneigung Abwasseranlagen zuzuleiten.
| 2 ] | 5 ' 1SDM < o . ieurbtro durchzufuhren
, 3 17 — 17046/8 i _17047/2 %M / P . genieurbro durchz : - : i . N : .
, 0/12 - AL, : Vv ungsflachen d -neigung gilt: T 0,5 m sind unzulassig.
/ B | 1704677 7t 1704773 / §e$r982kr3g 1gNr 12 BauGB) 5.1 Das Flurstlick 17048 ist zugunsten der Flurstiicke 17040/3 (Hohe StraRe 16/1), 111 Far die Dachform und -neigung g 3.4 Aufschittungen, Abgrabungen und Stutzma;l.e";] ube(; : bm hiltet e,—forderg i "
16815/3 / 17045/1 5 S / | ( S ' he Strale 16/3) mit einem Geh- 3 Grundwasser FD = Flachdach bis 5° Ausnahmen kénnen, wenn es die topographischen Gegeben : Planbereich 16 "Pliensauvorstadt-Ost
/ I T gl 17044/8 g 'g\ b:\\'\% / Wﬂg : 17041/11 (HOhe sirEe 16/2) und 1704119 (Ho . ahe= ) Es ist nicht aUSgeSChIOSSen, dass bei AushubmalRnahmen Grundwasser ange- SD = Satteldach 30 = 55° Zuge|assen werden. gez. Ratzer
, 13 17040/8 g b S K© / | 1706275 17062/6 O Elektrizitat recht (gr 1) zu belasten. troffen wird. Fur BaumaRnahmen im Grundwasser und bauzeitiiche Grund- WD_= Walmdach 30 — 55° . Plandatum 18.08.2016 Stadtplanungsamt
| g ‘ 0 / 52 Die mit ar 2 gekennzeichnete Flache ist Zuguns‘ten des Flurstickes 17041/9 wasserabsenkungen ist eln Wasserrechtsverfahren durchzufihren. Die Fjlane 35 Entlang von dffentlichen Flachen sind Einfriedung"en nur als Schmﬁhecken"at;,!S
16816/1 I ® A [TH=5,9m 1 < 3 ' Sg Re 16/3) mit einem Gehrecht zu belasten. mit Beschreibung sind beim Landrgtsamt =l (LRI Via=sE R NRE) 1.1.2 Nebengebaude, Stellplatziberdachungen, Garagen und untergeordnete Anbau- heimischen Laubgehdlzen, a"Is Mauern oder als Zaune aus Holz oder Metall bis
5 % 1705172 17050/1 (Hohe Strale Jmi ' ' die dauerhafte Grundwasserabsenkungen _ Ryt . e - o |
| /14 [ 1704179 | : 9 b = S Gas einzureichen. Baumalinahmen, die dauerha ; ten sind ausschlieBlich mit Flachdach zulassig. zu einer Héhe von 1,2 m zulassig. _ .
— %é’é’ 85 - < / ) i i 3 gek ichnete Flache ist zugunsten des Flurstiickes 16465/3 erfordern, sind nicht zuléssig. Eine frihzeitige Baugrunde_rkundqu, msbeso_n— Mit Schnitthecken muss ein Pflanzabstand von mlndest_ens 0,5 m von Offen_ﬂl-
I 3 17046/2 . g[ o o 17047 17051/4 5.3 Die mit gr 3 ge ennzeichne hrecht bg| t dere fur Baumalnahmen, die tiefer reichen als die bisherigen Grindungen, ist 113 Die Dachneigung ist bei Doppelhdusern und Hausgruppen einheitlich auszu- chen Flachen eingehalten werden. Zusatzlich zu Schnitthecken sind um min-
Y ?Q § i | 3 5 / 0 (Unlandstrafte 20/1) mit einem Gehrecht zu belasten. durchzufuhren. Sollte wahrend der Baumalnahmen unerwartet Grundwasser T fihren gung destens 0,3 m von der Grundstiicksgrenze zuriickgesetzte Maschendrahtzdune
170407 = 5 2k ) . ) i i Is untere Wasserbehorde : . ) e
oy ——— 17044/3 Oé E §O /(%\@Q’e ) 5.4 Die mit gr 4 gekennzeichnete Flache ist zugunsten der Flurstiicke 16493/2 angetrhoefif%nzVL\]’?r:?;?r’\iles:e:airrlﬁiri]g r\/?/tesi?er?;nESSilrI\?i?tznastustimmen_ bis 1,2 m Héhe zulassig.
16816/2 { A|T\_:,})/,% ‘ | d 2 P / é@e\ Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (ParkstralBe 6/1), 16493/1 (Parkstralle 6/2) und 16489/1 (Parkstrale 8/2) mit umge , 12 Dachdeckung - Sichtschutzeinrichtungen zum Schutz gegen seitichen Einblick in Wohn-
Py i |S D,V | 17028 § | Dg b /&\eﬁ\‘\ 17051/8 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) einem Gehrecht zu belasten. 1 Altiessten | | “ | 194 JAlk Dadifesln ienehie Dadhdtsenssind] s Zaeel i isgeiEniabe ; torrassen sind nur ais Heckan oder Holzsichiblenden bis zu einer Hahe vor
b [T > rroa0 )| | d | N5 7 N i Flach Im Geliungshereich des Babauungsp'ans befinden sich falgends Flac_hﬁn, bei "~ blendfreie Materialien in gedeckten Farbtonen mit einem Glanzgrad nach DIN max. 2,0 m und einer Lange bis zu 5,0 m zulassig.
, I , g J Mit Geehrecht zu belastende Flachen Mind on schadlichen Umwelteinwirkungen denen auf Grund der Vornutzung schadliche Bodenverunreinigungen nicht aus- EN 1SO 2813 unter dem Wert 45 GU zulassig. Material und Farbgebung sind . -
o I ) 1 S ” (siehe TextielNr AS T =54 ° éogkigrsuqq[zr: ZZLI BEI\EGeé;mq ) DB S K. b KT B0 e T I Y I S et . auf die Umgebung abzustimmen (siehe hierzu unter "C Hinweise"). 3.7  Die Verwendung von Betonfertigteilen fiir Einfriedungen ist unzulassig. O\
v - WEX 17040/3 3 : : . o . \
My, i/ N ‘ 17048 g 17041/7 5 0 d P 17051/5 . . ® Das GrundStUCk "Parkstr. 5“ |St an BEWEISHIVGaU 0 mlt B bewertet- . . . . 4 h tl h )/,l N \\\\.\\ Ei
I of }"/ij_ - 6.1 Bei den mit dem Planzeichen "i" gekennzeichneten' Gebieten handelt es sich e Das Grundstiick ,Uhlandstr. 18“ ist auf Beweisniveau 0 mit B bewertet. 1.2.2 Die Art__der Dachdeckung ist bei Doppelhdusern und Hausgruppen einheitlic ; (;gﬂfﬁjiﬁfgﬁg\l %;mn\
/4 17048/7 AT oro—o—o o g . um Flachen, bei deren Bebauung be§ondere bauliche Vorkeh_rungen gegen e Das Grundstiick ,Weilstr. 9 ist auf Beweisniveau 0 mit B bewertet. auszufihren. A P R— < ﬁ?ﬁ’aé‘g%ﬁ %‘?ﬂ | ﬂ.’%
I = — - 17060/5 Vorkehrungen zur Minderung von schadlichen Umwelteinwirkungen Verkehrslarmimmissionen zu treff.en sind. _Dle besopderen bau_|_|chen Vorkeh- o Das Grundstiick ,Uhlandstr. 25“ ist auf Beweisniveau 0 mit B bewertet, _ _ u72 Abs. 1 Nr. 4 LBO) %\% @?ﬁn%@%% e 4
s D : — — — L A — 17051/9 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) rungen missen so beschaffen sein, dass in Wohnraumerétz?sfuber (6:00 Ll:il?r 5 T ———————— 1.3 Dachaufbauten und Dacheinschnitte § : -
S El /o : : : i 5 s aumalna . 8- : " :
N — 1 — [ bis 22:00 Uhr) ein Innenschallpegel von 35 dB (A) und in Schlafraumen nac € _ : . g 552 _ o ) o _ _ ) , ,
= 1_ _‘_ __——— — 17052/1 y 17051/6 Kennzeichnung von Flachen, bei deren Bebauung besondere (22:00 Uhr bis) 6:00 Uhr) ein Innenschallpegel von 30 dB (A) nicht Uberschritten tung ;I\urf?"zu{;\l/hren ur_m;:lt zm; itoku;n%ntéeersgéhgtezr \chz\;vzilllggee:bgacm;sds::%c;hjelst 1.3.1  Dachgauben und Dachliegefenster sb|r_1d in I:Gorrbn: (jroBe, Mafsstabllcgkelgol\g:’z- 4.1 [\/|ehrI als eine Rundfunk- und Fernsehantenne auf und an einem Gebaude ist Auslage gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom  30.01.2017
oo L S : | . , - reffen sind : dem Amt fir Wasserwirtschaft und Bodens : : ) rial, Gliederung und Farbe dem Ubrigen Gebaude anzupassen. Bei <l unzulassig. i .03.2017
— wm— = I (acho Textiol Nr Ay o ErenSmmisienen suieten & B assi l hallpegel in Kommunikations- und Arbeits- schutz- und Altlastenkataster fortgeschrieben werden kann. Bei Baumaf- hausern / Hausgruppen ist die Gestaltung der Dachaufbauten / Dacheinschnitte _ bis 03.03
S —————— Hohe Straise 43/ S~ (siehe Textteil Nr. A. 6.1) Bezuglich _ciler zfugqssegr 2??9enisr$sl?esp§r?dere die hier maRgebliche Tabelle 6 nahmen oder Umnutzungen ist das Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz aifeinanter abzustirmmsn. 4.2 Parabolantennen sind farblich dem Hintergrundmaterial anzupassen. _
. _ : S ;Zﬂrgﬁpe:”é% i?ng;\?viesen tsiehe hies unter*s Himeeise 87, im Rahmen des Abbruch- und Baugenehmigungsverfahrens zu beteiligen. Satzungsbeschluss Gemeinderatam 20.05.2019 , TOP 21
- / B / 7 / A7046/3 ’ _ ) 1.3.2  Dachaufbauten, Zwerchgiebel und Dachfeinschnltte durfen max. 50% der trauf- Ausfertiqun Esslingen am Neckar, den  19. Juli 2019
8172\[ | ¢ y Raumart Mittelungspegel | mittlere Maximal- S Verwendungsverbot fiir Brennstoffe e i e b seitigen AulRenwand lang sein. Die Hohe darf vertikal gemessen zwischen o u gung ’
.;ga'\ q 17043/4 7 ’ Pflanzgebote und Pflanzbindungen LmdB pegel Lmax dB Im Geltungsbereich des Bebauungs_planes gilt die Sa‘lltzung uber die be- Dachflache und Oberkante Dachaufbau (Sparren) max. 1,50 m betrggen_ Der B Ordnungswidrigkeiten
B\ 17043/6 | 17043/5 17051/1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 3 Kommunikations- und Arbeitsraume tagsuber _ _ schrankte Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe vom 13.11.1995 / obere Schnittpunkt der Dachaufbauten mit dem Hauptdach muss mindestens (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)
7 17049/2 70602 : 34 Unterrichtsré‘xume,ruhebedUrftigeBEti)rlwz;et:bl‘IJ(ros, 30 bis 40 40 bis 50 19.11.1997. 1,0 m (in der Dachschrage gemessen) unter der Firstlinie des Hauptdaches - ton die Best
; I A N \ / . . i i itsra , Bibli n, 7 - - ie ortli le besiim-
.\\r&g\e@ 17041/16 (il Y 0000000009 Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von B&umen und Strauchern m:sr?fzrr]:rcmgaufggr\]/?)ﬁ\rr:;srségilrjnn;%rzltpgx:n,e ' N liegen. | ) | Bei ZuW|derhand|unE§;gn gegen die ortlichen Bauvorschriften gelten
< 1704072 17052 LR I== N RN -\ o o (siehe Textteil Nr. A'7.3) Operationsraume, Kirchen, Aulen 6 Richtlinien , , : Der Abstand von den Giebelwénden muss mindestens 1,50 m, von der Traufe mungen des § 75 LBO.
AV [ 4 foooooood 3.2 Baros fur mehrere Personen 35 bis 45 gg E@S gg Die VDI 2719 wird im Tecnnls%hedn Rg_)tfl‘;aus, R|tt$rstra[3e 1dT, Te:?fztzjanTEsi:f:g?ceh?’ (Schnittpunkt AuBenwand/Dachhaut) mindestens 0,80 m (waagrecht gemes- gez. W. Wallbrecht
17017 7/ e A=Y ‘ —_\ . - . ! buros, Gaststatten, Schalterraume, Laden |40 bis 50 Is im Burgerblro Bauen wahrend der nungszeltien zur dau 3 .. .
- \ —% 17041/137 / / [ R \ | v Pflanzbindung fur Einzelbaume (:uzz?;g[;Tsur;eru-:-oasbe||:Sssdaere\l/][)| 2719 ,Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzein- Ir:ghmggberelt gehalten. sen) Abstand haben. Burgermeister
?‘—E 17040/1 ' 17053 = 'y ) S~ (siehe Textteil Nr. A 7.4) Yehltmgent, Ausgabe AHGUSL 187 ] Zudem kann die VDI 2719 Uber den Beuth-VerIag, BurggrafenstraBe 6, 10787 Inkrafttreten Bekanntmachung in der Esslinger Zeitung
£ ! 4 T Berlin bezogen werden. vom  22.08.2019 Nr. 194
N 17017/1 Q 6’3\ A\ : ’ —
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